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INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vcjlcdning'bcskriver_SSI - alarmeentralerne 80, 100 & 120.

Da betjeningstastaturet og bcl)cningsmu]ighcdcrnc pa disse centraler er cns,
kan vi med denne vejledning kort beskrive de generelle betjeningsmuligheder.
Side

Tastatur og lampe funklioner

Til-kobling

Fra-kobling

Re-start efter en alarm

Natalarm (til-/fra kobling)

Ud-kobling af zoner

Ringeklokke-funktion (dgr-klokke)
Tilfgj/=ndring af koder

Sletning af koder

Brugerkode-oversigt

Zone-oversigt .
FLERBRUGER-SYSTEMET (Omrideopdeling)
Omrade til-kobling

Sidste kode (til-kobling)

Fejl ved til-kobling

Omrade fra-kobling

Alarm & re-start

‘Total-tilkobling

Isolering ved tilkobling 10
Totaltilkobling & isolering 10
Adgangs-omrddet oversigt ) : 11
Tastatursabotage ‘ ' 1
Udprintning afl hzndelser 1
Installations oversigt 12
Forhandler/installater - 12
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Generel beskrivelse om l'lcrbrugcr—systcm‘ct:

Hvis en virksomhed ikke gnsker at alarmen bliver koblet fra pd hele omradet,
feks. EDB lokaler,lager, kontorer, direktionskontorer og andre omrider hvor
ikke alle har adgang til, kan hver brugerkode tildeles et omrade bestdende afl .
alle kombinationer af zoner. Flere end en brugerkode kan dele de samme zoner,
men lzlles zoner "overlappende™ vil ikke blive tilkoblet fgr den sidste kade med
dette omrdde har forladt bygningen.
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. 220 YAC: Lyser konstant ndr spznding er tilstede: og slukker ved manglende
3 spzading. Blinker hvis spzndingen har veret. vxk 30 min.

BATTERI: Lyser konstant ved batteri drift, -og bimkcr nar spa:ndmgcn nir
e ] under 10,5 volt. _

24 TIME ZONE: Sabotagelampen kan indikere 4 forskellige ting:
®/\ I. Konstant lys i sabotage- og zonelampe = Fejl: sabotage i en 24 timer zone,

2.Konstant lys kun | sabotagelampen = Fejl: Sabotage af centralen,
3. Blinkende lys kun | sabotagelampe = Fejl: Fjernbetjening/kabel sabotage.
4.2 stk. blink hvert 7 sckund = Fejl: Sabolagc af tastaturet (30 tryk).
TELEFONLAMPE: Kan indikere 3 l‘orskell:ge lmg
o\, 1. Konstant lys kun i telefonlampen = Indikere al telefonsenderen har sendt.
2. Blinkende lys i telefonlampen = Indikere at der ikke er signal til telfonsenderen
3. Lys ved til-kobling og lav pulserende = Indikere fejl-tilkebling, fejlen vil ses
lyd . pd lysdioderne. (SYSTEM FEJL).

UDGANGSD@R: Indikere nir taster aktiveres og lyser ko_hls'__{ant ved udgangstone.

DELSIKRING Bruges i forbindelse med kode for at de!s:krc/frakob!e et antal af
zonerne. ( ISOLERING ) o

RINGEKLOKKEFUNKTION: Bruges for aktwcnng i dagumcrnc som ringeklokke-
funktion.

NATALARM: Bruges sammen med brugerkoden for én dclmknng/frakcbhng af
zoner som teknikeren har forud programmeret.

TIL/FRA: Bruges til afslutning af kommando i forbindelse med brugerkoder.

STJERNE: Bruges i forbindelse med programmcrmg og bmgcrkodc for restart eller
annullering ved fejltastning. :

'FIRKANT: Bruges i forbindelse med programmering.




@) TIL - KOBLING

1 TRYK BRUGERKODE +

2 UDGANGSTONE H@RES. FORLAD
BYGNINGEN VIA ADGANGSVEJ, AKTIVER
FORBIKOBLER UDE VED HOVEDDQREN -
UDGANGSTONE VIL STOPPE OG ALARMEN ER AKTIV. -
HVIS DER ER FEJL I'EN ZONE 2
VIL ALARMEN ENDRE TONE 0OG :
KAN IKKE TIL-KOBLES, FGR ZONEN IGEN ER IORDEN.

EKS?[ KoDE + (@) )

“ @ FRA- KOBLING

1 AKTIVER FORBII(@BLEREN VED HOVEDDZREN,

2 GA DIREKTE TIL ALARMEN, TRYK KODEN +(® )
ALARMENS INDGANGSTONE BLIVER TAVS.
KUN DEN GR@NNE 220 VOLTS LAMPE VIL LYSE.

EKS: L KQDE i | J

@ RESTART - EFTER ALARM

1 TRYK BRUGERKODE + (©), ALARMENS SIRENER
VIL STOPPE.

2. TRYK BRUGERKODE IGEN + (3€), ALLE LAMPER
LYSER KORTVARIGT FOR DEREFTER AT SLUKKE IGEN
SA KUN GR@N 220 VOLT LAMPE LYSER (® ~).

ke~ (@) & koE-B )




@) TIL - KOBLING AF NATALARM.

1 TRYK BRUGERKODE +( ) ), DEREFTER HORES EN
DYBERE TONE OG EFTER DENNES OPHOR ER ALARMEN
AKTIV, MED DE FORUD PROGRAMMEREDE ZONER -

UDKOBLET. _
NATALARM ZONER ER PROGRAMMERET AF lNSTALLAT@R. .

B [ KODE + ()] (natalarm aktm |
2. FRAKOBLING AF DENNE FUNKTION SE PUNKT 2.2 SIDE 4.

(5) UD - KOBLING AF ZONER

1 TRYK BRUGERKODE + (%) + DE ZONER SOM IKKE SKAL
VERE AKTIVE + (@ ) .
DE VALGTE ZONER ER NU IKKE AKTIVE,
FOR N/ESTE TIL - KOBLING.

EKS: (" kopE + + ZONER + - (tikoblet) )

2 FRA-KOBLING AF DENNE FUNKTION ‘SE.PUNKT 22SIDE 4.

(6) RINGEKLOKKE-FUNKTION

1 TRYK BRUGERKODE + (3* )+ DE ZONER SOM BNSKES
TIL AKTIVERING SOM RINGEKLOKKE + (@ ).

2. TRYK BRUGERKODE +(_® JFOR ANNULLER[NG AF
RINGEKLOKKE-FUNKTION
DEREFTER TRYKKES BRUGERKODE + .

EKS: (" kopE + (3%) + ZONER + (@) (Ringekiokke))
- 3. FRA-KOBLING AF DENNE FUNKTION SE PUNKT 2.2 SIDE 4.
4. RE-START AF DENNE FUNKTION SE PUNKT 32 SIDE 4.




INFORMATION TIL PUNKT 7 & 8.

SSI - 80 HAR 5 BRUGERKODER + 1 OVERFALDSKODE
SSI - 100 & 120 HAR 10 BRUGERKODER + | OVERFALDSKODE

prog.kode  koder nr.

10 = Chefkode 0.

11 = Brugerkode 1.

12 & mmmrimms L, SSI-80

13 = ----"---- 3

B i W N .

[§ = ~===Pee=2 5

16 £ mmmn e 6.

17'= ----"---- 1. SSI-100 & 120
18 = ----"---- &,

B ottt SN (O

71 = Overfaldskode. - SSI-80, 100 & 120

| @ TILF1/ENDRING AF KODER

1 BRUGERKODER:
[ _ TRYK CHEFKODE + @) +(10-19) + @ +NY KODE + B).

5 OVERFALDSKODE:
TRYK CHEFKODE + () + (71) + (€) + NY KODE +[#).

EKS: (" kopE + @) + (10-19) + (€)+ koDE+ED) + (@)
(" kope « @D + (71 + (€)+KoDE +(@] + )

SLETNING AF KODER _
1 TRYK CHEFKODE + () +-9)+ (€)+@).
ACCEPTSIGNAL HZRES KORTVARIGT FOR SLETNING.
2 TRYK CHEFKODE+@ )+ (€] + @.
EXS: ( KODE + @ +(11-19) + @ @ -(brugerkoder)J

[ KODE + () + (€) +@) + [overfaldsko@

| S,




(9) BRUGERKODE OVERSIGT:

Centraltype: SSI-........ 5l
Koder i 4 eller 6 ciffer: ... ciffer.” - i

Chefkode 0.

Brugerkode 1. ¢ U
mee e e
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T T Y TR
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mee e O s
Overfaldskode

@ ZONE OVERSGT%

Zone 1.

Zone 2.

Zone 3

Zone B ¥ e s

Zone 5. $51-80 & 100
Zone 6. A
Zone 7 RS SRR GNP . WO 9.

Zone . S S

e/\ : Sabotage af centralen eller sirenen

Sab.zone 1.

Sab.zone 2.

Sab.zone 3.

Sab.zone 4.

Sab.zone S. S3l-120
Sab.zone 6.

SADZONE 7. & oo s

SabZONE 8. s




FLERBRUGER - SYSTEM

(D) OMRADE TIL-KOBLING

1 HVER BRUGER TRYKKER SIN KODE +

2. KORT UDGANGSTONE HZRES OG ZONELAMPERNE
FOR ENS OMRADE VIL SLUKKE, DELES ZONE-OMRADET
MED ANDRE BRUGERKODER VIL ZONELAMPEN F@RST
SLUKKE NAR SIDSTE BRUGERKODE FOR DETTE OMRADE
ER TIL-KOBLET.
NU KAN BYGNINGEN FORLADES VIA UDGANGSVEIJEN,
FORBIKOBLER SKAL IKKE AKTIVERES.

EKS:[ KODE+@ _ ]

@2 SIDSTE KODE (TILKOBLING)

1 SIDSTE BRUGER TRYKKER SIN KODE +

2. ALLE ZONELAMPER VIL SLUKKE OG UDGANGS-
PROCEDUREN VIL STARTE, KONSTANT TONE VIL HORES
| UDGANGSTIDEN. FORLAD NU BYGNINGEN VIA UDGANGS-
VEJEN AKTIVER FORBIKOBLER, UDGANGSTONE VIL
STOPPE OG ALARMEN ER AKTIV.

@3) FEJL VED TILKOBLING

1 HVIS DER ER EN KONSTANT ZONEFEJL [ ENS OMRADE
- VED TILKOBLING, VIL DER HORES ET FEJLSIGNAL
(LAV PULSERENDE TONE) OG ZONELAMPE VIL LYSE
KONSTANT FOR INDIKERING AF FEJLZONE.
FEJLSIGNALET KAN KUN STOPPES VED AT TRYKKE SIN
BRUGERKODE + (® ) IGEN.

TILKOBLING MED ZONEFEJL, SE PUNKT 17.

..EKSJ[ KODE + j




FLERBRUGER - SYSTEM

4) OMRADE FRA-KOBLING

1 FORSTE BRUGERKODE SKAL AKTIVERE FORBIKOBLER
FOR AT STARTE INDGANGSPROCEDUREN, NU H@RES
INDGANGSTONEN (EN H@J LANGSOM PULSERENDE TONE).

2 GA DIREKTE TIL BETJENINGSSTEDET 0G TRYK
'KODE +(_® JACCEPT TONE VIL HZRES OG ZONE-
LAMPERNE FOR SIT OMRADE VIL BLINKE I 10 SEK.
ANDEN, TREDIE -~ TIENDEBRUGERKODE SKAL IKKE
AKTIVERE FORBIKOBLER, MEN ELLERS ER DET SAMME
PROCEDURE SOM F@RSTE BRUGERKODE FRA PUNKT 2.

@ )

(5) ALARM & RESTART

1 HVER BRUGERKODE KAN TIL- / FRAKOBLE SIT OMRADE
MEN IKKE DE OVERLAPPENDE ZONER HVIS ANDRE
BRUGERKODER ER TILSTEDE.

2 ALLE BRUGERKODER OG VEGTERKODE KAN STOPPE EN
ALARMTILSTAND EFTER 10 SEK. TRYK KODEN +

3. RESTART EFTER ALARMTILSTAND TR‘{K KODE + ()
SE PUNKT 3.




FLERBRUGER - SYSTEM

- @ TOTAL-TILKOBLING

1 ALLE BRUGERKODER + YEGTERKODE KAN TILKOBLE
HELE ANLEGGET.

HVIS NOGLE HAR GLEMT AT BRUGE DERES KODE,
KAN SIDSTE MAND ALTID TILKOBLE HELE ANLEGGET.

BKS (Tkoper (D) - (@) )

@) ISOLERING VED TILKOBLING
1 ALLE BRUGERKODER + VEGTERKODE KAN ISOLERE
FEJL-ZONER VED TILKOBLING.

HVIS DER ER KONSTANT ZONEFEJL KAN DENNE
ZONE ELLER FLERE ISOLERES VED TILKOBLING.

EKS:[ KODE + @+ ]

2. VIGTIG! VED DENNE TILKOBLING ER ENS OMRADE
IKKE FULDT TILKOBLET, KONTAKT DA ALARMFIRMAET
MED DET SAMME. ' ' '

TOTALTILKOBLING & ISOLERING
1. TOTALTILKOBLING MED ISOLERET FEJLZONER.

HVIS DER ER KONSTANT ZONEFEJL OG GLEMTE
KODER [ SYSTEMET KAN DER FORETAGES EN TOTAL-
TILKOBLING MED ISOLERING: AF EN ELLER FLERE ZONER.

EKS: (" kopE+ (€)+ (D)+ (@) )

2 VIGTIG! VED DENNE TILKOBLING ER ANLEGGET IKKE
FULDT TILKOBLET, KONTAKT DA ALARMFIRMAET
MED DET SAMME.




@ ADGANGS-OMRADER OVERSIGT:

s Zoner o
Koder L12.13.14.15716]7.1s.
Chefkode 0. |

Brugerkode 1.

SET KRYDS 1 DE ZONER SOM DEN ENKELTE
BRUGERKODE HAR ADGANG TIL.

60 SABOTAGE IMOD KODERNE

1 VED 30 TASTNINGER ELLER DEROVER VIL TASTATURET
BLIVE BLOKERET. DENNE OPHEVES EFTER 4 MIN.

G) UDPRINTNING AF KUNDE-LOG
1 TRYK CHEF-KODE + @) + 75 RETUR EFTER UDPRINT

eks: ( kopE + (@ + ( 75) UDPRINTNING SLUT + (O) )
(" STOP AF UDPRINTNING = £ )




) INSTALLATIONS OVERSIGT:

TVIVLSSPGRGSMAL KONTAKT LEVERANDZREN.

(Forhandler: )




